


Der neue EPSON GT-30000

Mit seiner extrem hohen Lebensdauer
von bis zu 15 Jahren im Dauereinsatz*
steht der neue EPSON GT-30000 für beson-

dere Investitionssicherheit.

Windows 95/98/NT 4.0

EPSON Stylus PRO 7000/7500/9000/9500

Macintosh

Windows 95/98 Windows NT

TCP/IP

Ethernet (100Base-TX, 10Base-T)

Ethernet Interface Card EPSON RIP Station

TCP/IP NetWare-IPX TCP/IP NetWare-IPXApple EtherTalk

MacintoshUNIX

Papierberge bei der

täglichen Arbeit

können Sie getrost

vergessen.

Entspannen Sie

sich durch konse-

quente elektroni-

sche Archivierung

von Dokumenten

und Unterlagen.

Dabei können Sie

sich auf den

Scanner verlassen,

der viele Vorlagen

bis A3 in kurzer

Zeit erfassen kann.

Der hoch belastbar

ist und für Sie im

Netzwerk arbeitet.

Der beidseitig in

Farbe scannt und

zudem auch noch

bezahlbar ist.

Durch umfassende Netzwerkfähigkeit 
und Kompatibilität zu jeder gängigen

Archivierungssoftware ist der neue 

EPSON GT-30000 universell und flexibel
einsetzbar.

Masse mit Klasse:
Die hervorragenden Scanergebnisse in

Farbe und bis DIN A3 sowie die optimale

Farbanpassung an die EPSON Drucker

zeichnen den neuen EPSON GT-30000 
als High-End-Profi für Dokumentation
und Präsentation aus.

Das Verhältnis von moderatem Preis und

brillanter Scanleistung in Rekordzeit emp-

fiehlt den neuen EPSON GT-30000 als auf-
fallend kostengünstigen Archivierungs-
Scanner.

*200.000 Schlittenbewegungen MTB.

Die einfache Bedienung, die auto-
matische Vorlagenerkennung und das
beidseitige Scannen ohne Umdrehen
der Vorlage machen den neuen 

EPSON GT-30000 zum hocheffizienten

Business-Scanner.

Top Facts

• DIN-A3-Flachbett-Farbscanner für 
professionelle Archivierung und sehr 
hohes Scanaufkommen im 
High-End-Business-Bereich

• Inklusive Einzelblatteinzug 
für 100 Seiten

• Auflösung 600 x 1200 dpi

• High-Speed-Modus für monochrome 
und farbige Scans

• Duplex-Scan mit Einzelblatteinzug 
zum beidseitigen Scannen ohne
Umdrehen der Vorlage

• Automatische Erkennung der
Vorlagengröße

• Einfachste Bedienung durch 
Push- Button für Scanstart

• Netzwerkfähig durch Software und
optionale Hardware Netzwerkbox

• Inklusive TWAIN und ISIS-Treiber 
für universelle Softwareanbindung

• Optionale Firewire-Anbindung 
durch Zusatz-Interface IEEE 1394

Schematische Funktionsweise eines normalen CCD im Vergleich
zum Double CCD

8 µm
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Abfallende Leistung im Randbereich
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